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FVT170

Polytron FVT
Codice Omologazione FUZETEC FVT170F
Confezione di vendita 1000 pz
Contatti Assiali
Corrente max (Imax, A) 100 A
Temperatura di lavoro -40°C +85°C - ' FVTl l OF -
Tensione (Vmax, Vdc) 16V
Commerciale di riferimento Flavio Fasani -

IFVT175F

FVT210GF
8XIG

Omega Fusibili si riserva il diritto di cambiare o aggiornare le informazioni tecniche
contenute all'interno di questa scheda senza comunicazione.
Le immagini sono puramente indicative.
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Resis
tenza
-RIM

o ax O
Codice . ’ . hm

FVT110 256 236 290 260 09 050 800 700 250 230 2 1,170 270 500 070 007 003 014
0 0 0 8 0

FVT170 17,5 154 740 700 09 050 620 400 410 39 1 1,70 340 500 070 005 003 0,10
0 0 2 0 5

FVT175 230 210 39 350 09 050 660 460 310 29 2 1,75 360 500 080 005 002 010
0 0 1 9 2

FVT200 230 210 450 410 09 050 480 300 310 29 2 200 470 500 09 003 002 0,07
0 0 9 2 8
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Resis

Dime | Dime | Dime | Dime | Dime | Dime | Dime | Dime | Dime | Dime i tenza

nsion | nsion | nsion | nsion | nsion | nsion | nsion | nsion | nsion | nsion - i|-RIM

i-A i-A i-B i-B i-C i-C i-D i-D i-F i-F Figur . ax O
Codice Max Min Max Min Max Min \EDS Min \EDS Min a ; ’ o hm
FVT210G 230 210 520 49 09 050 550 410 410 39 2 2,70 470 500 1,20 0,03 0,01 0,06

0 0 0 8 0
FVT240 260 238 530 49 09 050 550 350 410 39 2 240 590 500 100 0,02 0,01 0,05

0 0 6 4 2
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